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La presente invention a trait a un procede pour la' 
constitution d'une maquette d' edition composee d'au moins une 
fiche au niveau de laquelle figure au moins un element. 

Cette invention concerne le domaine de 1' edition et 
trouvera une application , particuliere lorsqu'il ^s'agit 
d' assurer la realisation d' une maquette sur la base de laquelle 
il est realise 1' impression d'un document, notamment un 
catalogue, un tract publicitaire ou analogue. 

L'on connalt, d' ores et deja, des procedes permettant la 
realisation d' une telle maquette et faisant appel ,. pour sa mise 
en oeuvre, a des moyens informatiques puissants et sophistiques 
tels que la PAO ou, encore, a des logiciels specifiques comme 
par exemple X-Press. 

De tels moyens autorisent, certes , une certaine souplesse 
dans le processus de realisation d'une maquette mais leur 
utilisation presente, cependant, de nombreux inconvenients . 

Ainsi, lorsqu'on souhaite apporter une modification a la 
maquette, il est souvent indispensable de reprendre 
integralement le processus de conception de cette maquette. De 
plus, une telle modification est, usuellement, apportee en 
appliquant une methode de type copier/coller qui presente 
1' inconvenient de multipli3r les risques d' erreurs . -™ 

On observera, encore, que la fiche d'une maquette 
comporte, usuellement, des elements qui, pour une meilleure 
comprehension, sont hierarchises et auxquels sont attribues un 
numero permettant, par exemple et pour un consommateur , de se 
reporter a des commentaires ou a des indications 
complementaires concernant cet element et figurant, notamment 
au niveau de cette fiche, par exemple au niveau d'un autre 
element. 

Dans un pareil cas , lorsqu'on procede a la suppression 
d'un element, il est indispensable de modifier en consequence 
la hierarchie, la numerotation des autres elements ainsi 
qu'eventuellement les commentaires/ indications relatifs a cet 
element. Une telle modification doit etre operee de maniere 
manuelle et se revele etre fastidieuse et sources d' erreurs en 
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raison' de la ^multiplication des modifications a effectuer, 
"ceci, essentiellement, en raison du fait de l'absence de liens 
entre les differents elements. ■ * 

Une telle absence de liens entre deux elements (par 
exemple la reproduction d'un objet, d'une part, et son prix, 
d 7 autre part) entraine qu'une modification de la taille et/ou 
de la disposition d'un element (notamment la reproduction) 
oblige s ys tematiquement a une intervention supplement aire 
consistant a modifier l 7 autre element. 

De plus, on remarquera que lorsqu'on realise une fiche, il 
est indispensable de prevoir un espace suffisant pour assurer 
la visualisation d'un element, notamment constitue par une 
photographie. Aussi et afin d' assurer une visualisation de cet 
element dans des conditions satisf aisantes pour un observateur, 
il est necessaire d' adapter la dimension de cet element par 
rapport a 1' espace prevu, ce qui consiste en une premiere 
manipulation. En outre et lorsqu'on souhaite modifier la 
dimension dudit element et/ou de 1' espace, il est indispensable 
de proceder a au moins une nouvelle manipulation consistant a 
modifier cet element ou cet espace . 

Selon un autre inconvenient, il n'est aucunement prevu de 
visualiser une modification apportee a un element d'une fiche 
ce qui genere une incertitude et peut etre a l'origine 
d 7 incomprehensions pre judiciables au bon deroulement de la 
conception d'une maquette . De plus, cette absence de 
visualisation d'une modification engendre , pour un decideur, 
des difficultes pour valider ou non une modification 
determinee . 

En outre, les modifications apportees par un opera teur a 
une fiche sont accessibles apres un delai plus ou moins long 
mais aucunement en temps reel de sorte que le temps de reponse 
a une telle modification aihsi que la duree de conception d'une 
maquette se trouvent notablement rallonges . 

Finalement, apres avoir realise la conception d'une fiche, 
les editeurs, pour visualiser et valider les mises en pages, 
doivent exporter les informations relatives a une telle fiche 
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vers des logiciels de PAO. Apres cet. export, le con term de ces 
fiches est souvent peu presentable et il est, generalement , 
indispensable de proceder a des modifications qui sont 
totalement opaques et irreversibles du fait de l'outil de PAO. 
De. plus, il est frequent que des erreurs interviennent lorsque 
de telles modifications sont ef f ectuees . Aussi, il convient, 
d'une part, de proceder a une verification des modifications 
apportees et, d' autre part, de detecter des eventuelles erreurs 
ce qui est particulierement fastidieux. En outre, il est 
indispensable de synchroniser lesdites modifications au niveau 
des moyens permettant la conception de ladite fiche et la 
memorisation du contenu de cette derniere . Une telle 
synchronisation se fait, habituellement , au travers d'une 
saisie integrale et systematique desdites modifications depuis 
les pages PAO ce qui est particulierement contraignai^ et 
source d' erreurs . 

La presente invention se veut a meme de remedier^ aux 
inconvenients susmentionnes en proposant un nouveau proeede 
pour la constitution d'une maquette d' edition. 

A cet effet,* 1' invention concerne un proeede pour* la 
constitution d'une maquette d' edition composee d' au moins .une 
fiche au niveau de laquelle figure au moins un element, 
caracterise par le fait que : 

on selectionne, dans ^ une base, de 9 donnees , par 
1' intermediaire de moyens automatiques et/ou manuels , des 
elements destines a entrer dans la composition d'une fiche de 
maquette ; 

- on selectionne et/ou on definit un modele correspondant 
a ladite fiche ; 

- on selectionne 1'ordre d' implantation desdits elements 
sur ladite fiche ; 

- l'on assure une edition de ladite fiche. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, le proeede 
consiste en ce que l'on associe a une fiche au moins un 
contenant ainsi qu'au moins un element contenu .dans un' tel 
contenant et, on assure ou non un asservissement en position 
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et/ou en taille 1 ' du ou des elements d' au moins un contenant a un 
ou plusieurs autres elements de ce contenant ou d' au moins un 
autre contenant . 

Une caracteristique additiohnelle concerne le fait que 
5 l'on associe a au moins une fiche au moins un contenant ainsi 
qu'au moins un element contenu dans un tel contenant et on 
assure ou non un asservissement en position et/ou en taille de 
tout ou partie des elements et/ou de tout ou partie des 
con tenants d'une fiche par rapport a tout ou partie des 

10 elements et/ou tout ou partie des con tenants d'une autre fiche 
de la maquette, 

Une caracteristique additionnelle consiste en ce que l'on 
associe a au moins une fiche au moins un contenant ainsi qu'au 
moins un element contenu dans un tel contenant et on assure ou 

15 non un asservissement du contenu de tout ou partie des elements 
d' au moins un contenant au contenu de tout ou partie des autres 
elements de ce contenant ou d' au moins un autre contenant. 

Encore une autre caracteristique concerne le fait que l'on 
definit une hierarchie entre tout ou partie des elements d'un 

20 ou plusieurs contenants d'une ou plusieurs fiches et on assure 
un asservissement de hierarchisation de tout ou partie de ces 
elements entre eux en sorte que lorsqu'on agit sur un tel 
element il s'en suit une modification de l'ordre hierarchique 
des autres elements . ■ 

25 De plus, ce procede consiste a assurer la visualisation, 

par 1' intermediaire de moyens appropries, de toute modification 
et/ou correction apportees a une fiche et a assurer une 
memorisation des differents stades de 1' evolution d'une fiche. 

Les avantages de la presente invention consistent en ce 

30 ' que, d'une part, a partir d' elements figurant dans une base de 
" " donnees et au travers de la selection de ceux-ci, et, d' autre 
part, a partir d'un mo dele de fiche de maquette, l'on assure la 
realisation et 1' edition d'une telle fiche en assurant la 
presence, au niveau de cette derniere , desdits elements, ceci 

35 de maniere automatisee. . : 
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, Un, autre avantage de la ^ presente invention consiste en ce 

qu' il est. def ini , au niveau d'une. fiche, des contenants 
recevant des elements et en ce que ces elements et/ ou les 
contenants de ces elements peuvent etre asservis en taille 
et/ou en position, en sorte que lorsqu'on agit sur la taille 
d'un contenant auquel est asservi un element de son contenu, il 
s'en suit un asservissement en position et/ou en taille dudit 
element d' un tel contenant . . 

Selon un autre avantage, il est def ini une hierarchie 
entre des elements d'un ou plusieurs contenants et il est 
assure un asservissement de hierarchisation de ces elements 
entre eux en sorte que lorsqu'on agit sur un tel element il 
s'en suit une modification de 1'ordre hierarchique des autres 
elements . 

Un autre avantage consiste en ce que ce procede perme^ ; la 
visualisation de toute modification et/ou toute correction 
apportee a une fiche. l? , 

D' autres buts . et avantages de la presente invention 
apparaitront au cours de la description qui va suivre se 
rapportant a des modes de realisation qui ne sont donnes >qu f a 
titre d'exemples indicatifs et non liraitatif s . ^ ... 

. La comprehension de cette description sera facilitee e^se 
referant au dessin joint en annexe et dans lequel : r 

- la figure 1 est une representation schematisee de deux 
fiches d' une. maquette d' edition ; 

- la figure 2 est une vue schematisee et en detail d'une 
fiche representee figure 1. 

La presente invention concerne le domaine de 1 ' edition et 
trouvera une , application particuliere , lorsqu' il s'agit 
d' assurer la realisation d'une maquette sur la base de laquelle 
il est realise 1' impression d'un document, notamment un 
catalogue, un tract publicitaire ou analogue. , 

En fait et de maniere connue en soi,. un tel document se 
presente sous la forme d 7 au moins une feuille, definie par deux 
pages (constituant le recto et le verso de la .feuille) , et 
comportant au niveau de l'une au moins de ces pages (recto, 
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' voire encore verso d'une telle feuille) au » moins une 
information constitute par au moins un element. 

Afin de realiser l r impression d'un tel document, il est, 
au prealable, necessaire de proceder a la constitution d'une 
5 maquette d' edition 1 ' composee d' au moins une fiche 2, 2' au 
niveau de laquelle figure au moins un element 3, 4. Une telle 
fiche 2, 2' correspond, de preference, a une page d'une feuille 
d' un document tel que susmentionne . 

L' invention concerne, alors , un procede pour la 
10 constitution d'une telle maquette d' edition 1 et consiste en ce 
que : 

- on selectionne, dans une base de donnees , par 
1 ' intermediaire de moyens automatiques et/ou manuels, des 
elements 3, 4 destines a entrer dans la composition d'une fiche 

15 2, 2' de maquette 1 ; 

- on selectionne et/ou on definit un modele correspondant 
a ladite fiche 2, 2' ; 

- on selectionne l'ordre d' implantation desdits elements 
3, 4 sur ladite fiche 2, 2' ; 

20 - l'on assure une edition de ladite fiche 2,2'. 

Ainsi, ce procede consiste a selectionner un certain 
nombre d 7 elements 3, 4 destines a figurer au niveau d'une fiche 
2,2'. 

*A ce propos , on observera qu'un tel element 3> 4 peut, en 
25 1 fait, " etre defini par un bloc image 3 correspondant a la 
representation d' un objet et au niveau duquel peut etre assure 
une telle representation (par exemple une photographie) . 

Un tel element 3, 4 peut, encore, etre defini par un bloc 
texte 4 correspondant a la representation vd'un texte et au 
30 niveau duquel peut etre assure une telle representation. > 

Dans le but d' illustrer la presente invention, on se 
referera, dans la suite de- la description, a un exemple de 
maquette d' edition 1 (representee partiellement figure 1) 
correspondant a un catalogue de presentation de bouteilles de 
35 vins constituant un exemple non limitatif d' application de la 
presente invention * 
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Dans un .pareil cas r un bloc image 3 peut etre. constitue 
par la representation d'une bouteille ou . d'un groupe de 
bouteilles de vin alors-. qu'un bloc texte 4 peut etre constitue 
par des informations relatives a cette ou ces bouteilles et 
5 correspondant a ladite representation. Ainsi , de telles 
informations peuvent, par exemple, etre relatives a la nature, 
a la provenance,; au millesime du vin contenu dans une telle 
bouteille, au conditionnement de ces bouteilles, a la quantite 
disponible, au prix , etc. 

10 En fait, de tels elements (bloc image 3, bloc texte. 4) 

ont, au prealable, ete enregistres dans une base de donnees par 
un protocole approprie et, lors de la constitution d'une 
maquette 1, ces elements 3, 4 sont selectionnes , au niveau de 
ladite base de. donnees, ceci par 1' intermedial re de. moyens 

15 manuels et/ou automatiques . t 

A ce propos et pour ce faire, le procede selon 1' invention 
peut, encore, consister en ce qu'on affecte a tout ou partie 
des elements 3, 4 de ladite base de donnees des par^ametres 
permettant d' en assurer une selection automatique et/ou 

20 manuelle . . 

En fait, il est possible de definir de tels parametres de 
selection comme etant, par exemple, la quantite de boujt.eil-les 
en stock, la quantite de bouteilles susceptible d'etre livree 
par le producteur, la marge effectuee sur une bouteille ou sur 

25 un carton ; de bouteilles, la marque, la provenance du yin, le 
cepage, la quantite de bouteilles vendues les annees 
precedentes, les ristournes consenties par. le producteur, le 
rapport qualite/prix d' un produit, etc. 

. * Une telle affectation fait que le procede selon 
30 1' invention constitue un outil d' aide a la decision automatique 
et/ou manuel pour la realisation d'une maquette 1 en fonction 
de certains cri teres (parametres) ,pre-etablis . Il est evident 
que le procede peut , encore,- prevoir une selection croisee de 
plusieurs parametres pour une realisation affine d'une telle 
35 maquette 1. . 
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* *' A ce propos , } on observera que 3- e precede ; peut, 
avantageusement/ etre concu pour,: au cours d'un processus cie 
creation d'une telle maquette 1, proposer, ^automatiquement , un 
certain nombre de parametres de selection. 

Une autre caracteristique du procede consiste en -ce que 
les 'elements 3, 4 selectionnes sont destines a figurer au 
niveau d' au moins une fiche 2, 2' de la maquette 1. 

Pour ce f aire , le procede consiste en ce que I'on etablit 
un modele 5 correspondant a une telle fiche 2 et au niveau 
duquel vont figurer ces elements 3 , 4 . 

Afin d'etablir un tel modele 5, le procede selon 
1' invention consiste a selectionner (notamment dans une base de 
donnees, par exemple celle con tenant lesdits elements 3, 4 
susmentionnes) et/ou a definir (notamment par construction de 
toutes pieces) un modele 5 correspondant a une telle fiche 2. 

A ce propos et tel que visible figure 2, un tel modele 5 
de fiche 2 comporte au moins un contenant 6, 6a destine a 
contenir au moins un element 3, 4 ; 3a , 4a du type 
susmentionne, ceci en vue de la visualisation, au niveau de 
1' emplacement occupe par ce contenant 6, desdits elements 3, 
4 ; 3a, 4a, d'une part, sur la fiche 2 de la maquette 1 et, 
d' autre part , sur le document imprime sur la base de cette 
maquette 1 . 

On observera qu ; un tel contenant 6, 6a peut etre 
enregistre au niveau d' une memoire (notamment au niveau d' une 
base de donnees , plus particulierement celle au niveau de 
laquelle sont enregistres lesdits elements 3, 4) et peut etre 
materialise par un cadre 7 au niveau de ladite fiche 2. 

C'est, plus particulierement, a une telle fiche 2 qu'on 
associe au moins un tel contenant 6, 6a ainsi qu'au moins- un 
element 3, 4 ; 3a, 4a contenu dans un tel contenant 6 ; 6a , un 
tel element 3, 4 etant, par ailleurs, egalement associe a au 
moins un tel contenant 6 . 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, il peut 
etre enregistre, au niveau d' une memoire, un certain nombre de 
modeles de contenants 6, 6a, 6' auxquels peuvent etre affectes 
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des parametres permettant, d' en assurer une selection 
automatique et/ou manuelle. 

Ainsi, on observera qu'une telle selection peut se faire 
de maniere automatique, notamment en fonction d' une selection, 
5 prealablement ef f ectuee , des elements 3, 4 et/ou des parametres 
de ces elements 3, 4. Le procede peut, alors consister en ce 
que l'on soumet a validation la selection automatique. pour, le 
cas echeant; proposer une autre selection. 

Bien entendu, le procede peut encore autoriser une 
10 selection manuelle d'un tel contenant 6 lors de la constitution 
d'une maquette d' edition 1. 

Apres avoir etabli le modele 5 d' au moins une fiche 2, 2' , 
le procede consiste a implanter les elements 3, 4 ; 3a, 4a ; 
,3', 4' selectionnes au niveau de cette ou de ces fiches 2, 2', 
15 plus particulierement au niveau d' au moins un contenant 6, J>a ; 
6' que comporte une telle fiche 2, 2 7 . ^ 

En fait, lorsqu'on implante ces elements 3, 4, le procede 
consiste a selectionner l'ordre d f implantation de ces elements 
3, 4 sur ladite fiche 2 et, notamment, par rapport a un ou 
20 plusieurs contenants 6, 6a. 

A ce propos, on observera que, selon une autre 
caracteristique de 1' invention, tout ou partie de ces elements 
3, 4 peuvent etre caracterises par un identifiant associe^ a un 
tel element, 3, 4 (notamment au niveau d'une. base de donnees au 
25 niveau de laquelle ledit identifiant et 1 element 3, 4 
correspondant sont enregistres) , un tel identifiant etant, plus 
.particulierement f caracteristique de 1'ordre d' implantation de 
cet element 3, 4 sur la fiche 2. 
* : . . Finalement, le procede consiste en ce que, pendant ou 

30 apres 1' implantation de ces differents elements 3, 4 au niveau 
de ladite fiche 2, l'on assure une edition.de cette fiche 2. 
Une f telle edition est realisee,. plus particulierement, au 
niveau d'un ecran, notamment celui d'un dispositif informatique 
apte a gerer et a piloter le procede selon 1 7 invention. 
35*u - - Selon une autre caracteristique de la presente invention, 
/on associe. a une fiche 2 au moins un contenant 6 ; 6a ainsi 
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qu'au' moins un : ^ element 3/ 4 ; 3a, 4a contenu dans un tel 
contenant 6, 6a et on assure ou non un asservissement en 
position et/ou en taille du ou des elements 3, 4 ; 3a, 4a d' au 
moins un contenant 6 ; 6a a un ou plusieurs autres elements 4 , 
3 ; 4a, 3a de ce contenant 6 ou d' au moins un autre contenant 
6 a. ' * 

A ce propos, on observera qu'un mode particulier de 
realisation consiste en ce que 1'on assure un asservissement en 
position et/ou en taille d'un element 3 (par exemple constitue 
par 1' image d'une bouteille) d'un contenant 6 a un autre 
element 4 (par exemple constitue par le prix de cette 
bouteille) de ce contenant 6 . 

En fait, un tel asservissement peut etre concu en sorte 
que lorsqu'on agit sur un element 3 du contenu d'un contenant 
6, il s'en suit un asservissement en position et/ou en taille 
du ou des autres elements 4 de ce ou des autres contenants 6, 
6a. 

Un tel asservissement peut, encore, etre concu en sorte 
que lorsqu'on agit sur la taille d'un contenant 6 auquel est 
asservi au moins un element 3 du contenu de ce contenant 6, il 
s'en suit un asservissement en position et/ou en taille du ou 
des autres elements 4 de ce contenant 6. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, on assure 
ou non un asservissement en position et/ou en taille de tout ou 
partie des elements 3, 4 et/ou de tout ou partie des contenants 
6, 6a d'une fiche 2 par rapport a tout ou partie des elements 
3' , 4' et/ou tout ou partie des contenants 6' d'une autre fiche 
2' de la maquette 1* 

Un tel mode de realisation permet, avantageusement , 
lorsqu'on agit sur un element 3, 4 et/ou sur un contenant 6 
d'une fiche 2 de faire en sorte qu' il se produit, 
automatiquement, un asservissement en taille et/ou en position 
d'un element 3', 4' et/ou d'un contenant 6' de 1' autre fiche 
2' . 

A ce propos, on observera qu'un tel mode de realisation 
permet, par exemple, lorsqu'un element 3 d' une premiere fiche 2 
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est. supprime ou modifie, d' assurer un deplacement ou une 
modification d'un element 3' , 4' d'une seconde fiche 2' , 
notamment en assurant son transfert au. niveau de la premiere 
fiche 2 . 

5 Une caracteristique additionnelle du procede consiste en 

ce que l'on autorise la selection de 1' as servis semen t en taille 
et/ou en position, d'au moins un element 3, 4 contenu dans au 
moins un con tenant 6 par rapport a au moins un autre element 4 , 
3 {notamment contenu dans ce con tenant 6 ou dans un autre 

10 contenant 6a) et/ou par rapport a au moins un contenant 6, 6a 
(notamment le contenant 6 au niveau duquel ledit element 
asservi est contenu, ou encore un autre contenant 6a) . 

Une telle caracteristique autorise ou non 1' activation 
d'un tel asservissement . 

15 Encore une autre caracteristique concerne le fait que , le 

procede consiste en ce que l'on assure ou non un asservissement 
du contenu de tout ou partie des elements 3, 4 ; 3a, 4a d'au 
moins un contenant 6 ; 6a ; 6' au contenu de tout ou partie des 
autres elements 4, 3 ; 4a, 3a de ce contenant 6 ou d'au moins 

20 un autre contenant - 6a ; 6' , figurant notamment au niveau d^une 
itieme fiche 2 ou d' une autre fiche 2' . „ v.- 

Un tel mode de realisation permet, lorsque l'on procede a 
une modification du contenu d'un element 3, 4 d'un contenant 6 
de reporter, de maniere automatique, cette modification au 

25 niveau d'un autre element 4, 3 de ce contenant 6 ou d'un autre 
contenant 6a, 6' . 

A titre d'exemple, un tel mode de realisation permet de 
reporter au niveau de plusieurs elements 4, 4a de^ differents 
- nontenants 6, 6a une information concernant la nature du 

30 conditionnement de bouteilles, une off re promo ti onne 1 le : ou 
encore une mention legale (par exemple un avertissement relatif 
aux risques lies a une consommation abusive d' alcool) . 

. Une caracteristique additionnelle du procede consiste en 
ce que l'on autorise la selection de 1' asservissement du 

35 contenu d'au moins un element 3, 4 contenu dans au moins un 
contenant 6 par rapport a au moins un autre element 4, 3 
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(notaimaent 'contenu dans ' ce con tenant 6 ou dans un autre 
c'ontenant 6a) et/ou par rapport a au moins ; un contenant 6, 6a 
(notamment le contenant 6 au niveau duquel ledit element 
asservi est contenu , ou encore un autre contenant 6a) , 
5 Une telle caracteristique autorise ou non 1' activation 

d'un tel asservissement. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention , le procede 
consiste en ce que l'on definit une hierarchie entre tout ou 
partie des elements 3, 4 ; 3a, 4a ; 3', 4' d'un ou plusieurs 

10 nontenants 6 ; 6a ; 6' d'une ou plusieurs fiches 2 ; 2' et on 
assure un asservissement de hierarchisation de tout ou partie 
de ces elements entre eux 3, 4 ; 3a, 4a ; 3' , 4 7 en sorte que 
lorsqu'on agit sur un tel element 3, 4 il s'en suit une 
modification de l'ordre hierarchique des autres elements 3a, 

15 4a ; 3' , 4' . 

Un mode particulier de realisation consiste a assurer 
uniquement une hierarchisation des blocs image 3, 3a, 3' . A ce 
propos, on observera que, du fait de 1' association (voire de 
1' asservissement) des elements 3, 4 entre eux (plus 

20 particulierement d'un bloc image 3 et de son ou ses blocs texte 
4 correspondant) , toute action sur un tel bloc image 3 
entraine, d'une part, une modification de l'ordre hierarchique 
des autres elements et, d' autre part, une action sur le ou les 
blocs texte 4 correspondant a ce bloc image 3 . 

25 A titre ' d' exemple d'une telle hierarchisation, il peut 

etre considere une fiche illustrant dix bouteilles, chacune de 
ces dix bouteilles etant caracterisee, d'une part, par un bloc 
image 3 au niveau duquel une telle bouteille est representee 
et, d 7 autre part, par au moins un bloc texte 4, rattache audit 

30 bloc image 3 , et au niveau duquel est reportee une information 
relative a cette bouteille (par exemple, la provenance, le 
prix, le conditionnement...) . Ladite hierarchisation consiste, 
alors , a attribuer un ordre hierarchique a chacune de ces 
bouteilles (notamment, a chacun des blocs image 3 correspondant 

35 a une telle bouteille, voire a chacun des elements 3, 4 
correspondant a une telle bouteille) en sorte que, lorsque l'on 
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precede a la suppression d'une bouteille, par exemple la 
bouteille n°8 (bloc image 3 et blocs texte 4 y relatif s)^, il se 
produit, automatiquement, une; modification de la hierarchie des 
anciennes bouteilles n°9 et 10 (notamment des blocs image, 
voire encore des blocs texte relatif s a ces anciennes 
bouteilles) qui deviennent, respectivement , , les nouvelles 
bouteilles n°8 et 9 , ceci au travers de 1' asservissement en 
hierarchisation . 

On observera qu'une fiche 2 est composee d'un ou plusieurs 
contenants 6, 6a, dont l'un 6 peut etre constitue par une 
representation (bloc image 3) d'au moins une bouteille 
eventuellement accompagnee d' au moins un commentaire (bloc 
texte 4) relatif a cette ou ces bouteilles tandis qu'un autre 
contenant 6a peut comporter des informations plus exhaustives 
(bloc texte 4a) relatives a cette ou ces bouteilles. Le present 
procede peut, alors , etre concu en sorte qu'en cas s > de 
suppression d'une bouteille au niveau d'un contenant 6, il* ( se 
produit une suppression du bloc texte 4a correspondant a cette 
bouteille au niveau de 1' autre contenant 6a ainsi qu'une 
nouvelle hierarchisation des elements contenu dans chacun. de 
ces contenants 6, 6a. . 

II convient d' observer que le procede^ selon 1' invention 
consiste, encore, lorsque l'on procede a un ajout d'une 
bouteille (bloc image 3 accompagne d' au moins un bloc texte 4), 
a attribuer, automatiquement, un ordre de hierarchisation a 
cette nouvelle bouteille (plus parti culierement aux elements 
correspondant) et consiste a assurer un asservissement de la 
hierarchisation des autres - bouteilles d 7 ou resulte, 
eventuellement, un decalage de 1' ordre de hierarchisation de 
ces dernieres. 

De plus , ledit procede peut egalement etre congu apte a 
permettre le deplacement d'une bouteille (notamment un bloc 
image 3 correspondant a cette bouteille) au sein d'un meme 
contenant 6, ou d' un contenant 6 a un autre 6a, notamment d'une 
fiche 2 a une autre fiche 2' . 
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Le procede peut, alors , consister a assurer un 
asservissement de la hierarchisation des autres bouteilles (du 
ou des contenants 6, 6a) en assurant un decalage de 1'ordre de 
hierarchisation de ces dernieres . 
5 Cependant et selon un autre mode de realisation, ledit 

procede peut, encore, permettre d' interchanger deux bouteilles 
et/ou deux elements (notamment relatifs a une meme bouteille ou 
a deux bouteilles differentes) et consiste, alors egalement, a 
interchanger 1'ordre de hierarchisation de ces bouteilles et/ou 
10 de ces elements . 

Tel qu'evoque ci-dessus, la presente invention consiste, 
egalement, en ce qu'on associe un identifiant a tout ou partie 
des elements 3, 4 (voire encore a tout ou partie des contenants 
6 et/ou des modeles 5 de fiche 2 et/ou des cadres 7) d'au moins 
15 une base de donnees. Ce procede consiste, alors encore, en ce 
que 1'on assure un lien entre les differents identifiants de 
ces elements 3, 4 (voire de ces contenants 6 et/ou modeles 5 
et/ou cadres 7) . 

C'est, plus particulierement , au travers d'un tel lien 
20 qu' il est assure le ou les as servis semen ts et/ou la ou les 
hierarchisations decrites ci-dessus. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, on assure 
une memorisation, au niveau d'au moins une base de donnees, de 
tout ou partie desdits elements 3, 4, voire encore de tout ou 
25 partie des contenants 6, modeles 5 et/ou cadres 7 de tout ou 
partie des fiches 2, 2' d'une maquette d' edition 1. 

De plus et selon un mode de realisation prefere de 
1' invention, le procede consiste en ce que 1'on assure une 
memorisation de tout ou partie des modifications et/ou de 
30 1'historique des modifications apportees a un tel element 
(voire a un tel con tenant, modele et/ou cadre) . 

En outre, ledit procede peut prevoir la memorisation, au 
niveau d'une base de donnees, de tout ou partie des stades de 
1 ' evolution d'une fiche 2.' En fait, une telle memorisation peut 
35 etre effectuee en procedant a la memorisation de tout ou partie 
des modifications et/ou de 1'historique des -modifications 


1er depot . 

15 


apportees a un tel element (voire a un tel con tenant , modele 
et/ou cadre) . ... 

A ce propos et selon , une autre caracteristique de 
1' invention, le precede consiste en ce que l'on assure une 
5 memorisation, au niveau d'une base de donnees, d'une part, d'un 
identifiant tel que susmentionne et, , d' autre part et en 
relation avec son identifiant, d'un tel element (voire encore 
d'un tel con tenant, modele et/ou cadre). 

Cependant et selon un mode de realisation prefere de 
10 1' invention, on assure encore une memorisation, au niveau d' au 
moins une base de donnees, d'une part, d'un tel identifiant et, 
d' autre part et en relation avec cet identifiant, de tout ou 
partie des modifications et/ou de l'historique des 
modifications apportees a une fiche 2 et, plus particulierement 
15 a un element (voire au contenant, au modele et/ou au cadre) 
auquel est associe cet identifiant. 

Un tel mode de realisation permet de memoriser tout ou 
partie des stades de 1' evolution d'une fiche 2 et autorise, 
d'une part, une consultation desdites modifications et/ou de 
20 l'historique de celles-ci et, d' autre part, un rappel d'une 
modification anterieure, notamment pour sa prise en compte dans 
la constitution d'une maquette 1, par exemple en lieu et place 
d'un modification ulterieure . _ 

Encore une autre caracteristique de 1' invention consiste 
25 en ce que l'on assure la visualisation, par 1' intermediaire de 
moyens appropries , de toute modification et/ou correction 
apportees a une fiche 2 . 

A ce propos , on - observera que de tels moyens de 
visualisation peuvent etre constitutes par un surlignage d'une 
30 . partie au moins des modifications et/ou corrections qui ont ete 
apportees a une fiche 2, notamment un surlignage d'une partie 
- au moins d'un bloc image 3, d'un bloc texte 4, d'un contenant 6 
ou autre ay ant ete modifie ou corrige. 

En fait, un mode de realisation prefere de 1' invention 
35 consiste a. assurer un tel surlignage a l'aide de couleurs 
differentes, -chacune de ces couleurs , pouvant etre 
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caracteristique de l'origine (intervenant interne, externa...), 
de la nature (ajout, suppression...) , ou autre d'une telle 
modification et/ou correction! 

Ainsi, en assurant la visualisation, par exemple au niveau 
5 d'un ecran, d'une fiche 2, il est, immediatement , possible de 
percevoir si une modification/correction a ete apportee a une 
telle fiche 2 et d' en determiner l'origine, la nature ou autre. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, le procede 
consiste en ce que l'on assure la mise en ligne, par 
10 l'intermediaire d'un reseau intra et/ou extra-net, et en temps 
reel d' au moins une fiche 2. 

Une telle caracteristique permet, d'une part et au travers 
de la visualisation d' au moins une telle fiche 2 , une 
consultation en temps reel de 1'etat d' avancement d'une telle 
15 fiche 2 ainsi que, eventuellement , de 1' ensemble de la maquette 
d' edition 1. Un tel mode de realisation permet d' assurer une 
supervision du processus de constitution d'une telle maquette 
1. 

Une telle caracteristique permet, d' autre part, un acces a 

20 une telle fiche 2, notamment pour un operateur en charge de 
travailler sur celle-ci. 

Ceci permet, par exemple, a un concepteur de la maquette 1 
d'apporter une modification et/ou une correction a au moins une 
fiche 2 , a une personne en charge de la supervision du 

25 processus de constitution d'une maquette 1 de valider ou non 
une telle modif ication/correction , etc. 

Une autre possibility consiste en ce qu'un fournisseur 
(notamment de bouteilles) peut, egalement, avoir acces a une 
telle fiche 2 ou a des elements 3, 4 visualises au niveau d'une 

30 telle fiche 2. Un tel acces peut permettre a un tel fournisseur 
d'apporter un complement d' information, une modification d'une 
information figurant, soit au niveau d'un element 3, 4 
visualise au niveau d' une fiche 2 , soit au niveau d' un 
parametre de selection susmentionne et - associe a une tel 

35 * element (ristourne, quantite disponible...) . Cet acces direct 
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permet, avantageusement, d' eyiter une erreur de transcription 
d'une telle information. r 

A ce propos , il convient^ d' observer que Kacces (pour la 
visualisation et/ou pour une quelconque intervention) a une 
telle maquette 1, a une telle fiche 2 ou a certain elements 3, 
4 ou a certains parametres de selection de ces elements 3, 4 
peut etre reglemente par le procede selon 1' invention. En 
effet, ce procede consiste, alors , en ce que l'on assure la 
mise en place de filtres autorisant ou non un acces a certains 
constituants (blocs image 3, texte 4, contenants 6 ou fiche 2) 
d'une maquette 1 ou a certaines informations liees a cette 
derniere 1 (parametres de selection) , ceci en f onction de la 
nature de 1' intervenant (chef de pro jet, maquettiste, 
fournisseur, client...) 

De plus, on observera qu'une telle maquette d' edition 1 
est, usuellement, exportee vers un logiciel de PAO au niveau 
duquel cette maquette 1 peut subir, un . certain nombre ^ de 
modifications qu' il convient, d'une part, de relire (notamment 
en vue.ou non de leur validation) et, d' autre part, de reporter 
au niveau de cette maquette 1. ^ 

Aussi et selon une autre caracteristique de la presente 
invention, le procede consiste en ce que, apres ou pendant^ la 
constitution d'une telle maquette 1, le contenu d' au mo ins une 
fiche 2 est mis sous la forme d'un fichier, apte a etre 
interprets par un logiciel de PAO, et exporte vers ce dernier. 
Ce procede consiste, de plus, en ce que, lorsqu'une 
modification est apportee audit fichier au travers dudit 
logiciel de PAO, on reporte, de maniere automatique, ladite 
^modification au niveau du contenu de ladite fiche 2 
. correspondant audit fichier. 

A ce propos, on remarquera que le contenu d'une telle 
fiche 2 est mis sous la forme d'un fichier interpretable par un 
logiciel de PAO, ceci par 1 ' intermedial re de moyens de 
transformation, notamment de type logiciel. 

En fait, un mode de realisation pref ere . concerne . . le fait 
qu'une telle mise en forme consiste en ce qu' on associe a 
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chaque constituant (bloc image 3, bloc texte.' 4, voire encore 
contenant 6, modele 5 et/ou cadre 7, notamment memorise au 
niveau d'au moins une base de "donnees) du contenu d'uhe telle 
fiche 2, au moins une balise apte a etre reconnue par ledit 
logiciel de PAO, - 

Aussi, lorsqu'une modification sur un constituant est 
apportee au niveau du fichier de PAO, cette modification 
intervient entre deux balises et elle est reportee, de maniere 
automatique (dans le cadre du procede selon 1 ' invention) , au 
niveau du constituant, associe a au moins une de ces balises, 
et figurant au niveau d' au moins une base de donnees contenant 
les constituants des fiches 2 de la maquette 1. 

Pour ce f aire , le procede peut, encore, consister en ce 
que 1'on detecte, au niveau d'un fichier PAO modifie (notamment 
importe a partir d'un logiciel de PAO) , au moins une 
modification apportee a un constituant associe a au moins une 
balise et en ce que l'on reporte, de maniere automatique, cette 
modification au niveau du constituant memorise dans ladite base 
de donnees. Un tel mode de realisation autorise la mise a jour 
(au niveau d' une base de donnees) uniquement des constituants 
modifies par 1' intermediaire du logiciel de PAO, ceci sans 
ecraser ou modifier (a;i niveau de la base de donnees) 
1' integralite des constituants, correspondant au contenu d'au 
moins une f iche 2 , et reportes au niveau d' un fichier PAO 
modifie (meme si certains, voire la plupart, de ces 
constituants n' ont pas ete modifies) . 

De plus, on observera qu'une telle maniere de proceder 
permet, avantageusement , de conserver les caracteristiques de 
la maquette d' edition 1 , notamment en ce qui concerne les liens 
etablis entre les differents elements et/ou constituants, 
1'ordre de hierarchisation , 1' historique , le parametrage, etc. 

Selon une autre caracteristique , le procede conforme a la 
presente invention est susceptible d'etre gere par un logiciel 
apte etre mis en oeuvre par 1' intermediaire de moyens de 
traitement inf ormatique , notamment constitues par un ordinateur 
ou analogue . 
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Bien que 1' invention ait ete decrite a propps d'une forme 
de realisation particuli£re , il est bien entendu gu'elle n' y 
est nullement limitee et qu'on ,peut y apporter di verses 
modifications de formes, de materiaux et de. combinaisons de ces 
divers elements, sans pour cela s ' eloigner du cadre et de 
1 ' esprit de 1' invention. 
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RE VEND I CAT I ONS 


1) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
5 (1) composee d' au moins une fiche (2, 2') au niveau de laquelle 

figure au moins un element (3, 4) , caracterise par le fait 
que 

on select! onne , dans une base de donnees , par 
1' intermediaire de moyens automatiques et/ou manuels , des 
10 elements (3, 4) destines a entrer dans la composition d'une 
fiche (2) de maquette (1) ; 

- on selectionne et/ou on definit un modele (5) 
correspondant a ladite fiche (2) ; 

- on selectionne l'ordre d' implantation desdits elements 
15 (3, 4) sur ladite fiche (2) ; 

- l'on assure une edition de ladite fiche (2). 

2) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon la revendication 1, caracterise par le fait que l'on 
affecte a tout ou partie des elements (3, 4) de la base de 

20 donnees des parametres permettant d'en assurer une selection 
automatique et/ou manuelle . 

3) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes 7 

* 

caracterise par le fait que l'on associe a une fiche (2) au 
25 moins un contenant (6, 6a) ainsi qu'au moins un element (3, 4) 
contenu dans un tel contenant (6, 6a) et que l'on assure ou non 
un asservissement en position et/ou en taille du ou des 
elements (3, 4) d' au moins un contenant (6) a un ou plusieurs 
autres elements (4, 3) de ce contenant (6) ou * d' au moins un 
30 autre contenant (6a) . 

4) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes , 
caracterise par le fait que l'on associe a au moins une fiche 
(2 ; 2') au moins un contenant (6 ; 6') ainsi qu'au moins un 

35 element (3, 4 ; 3' , 4' ) contenu dans un tel contenant (6 ; 6') 
et que l'on assure ou non uh asservissement en position et/ou 
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: / REVENDICATIONS 

1) Procede pour la ' constitution d'une maquette d' edition 
5 (i) composee d'au moins une fiche (2, 2') au niveau de laquelle 

figure au moins un element (3, 4), caracterise par le fait 
que : 

on select ionne, dans une base de donnees, par 
1 ' intermediaire de moyens automatiques de selection, des 
10 elements (3, 4) destines a entrer dans la composition d'une 
fiche (2) de maquette (1) ; 

- on selectionne dans une base de donnees et/ou on definit 
un modele (5) correspondant a ladite fiche (2) ; 

- on selectionne l'ordre d' implantation desdits elements 
15 (3 # 4) sur ladite fiche (2) ; 

- l'on assure une edition, au niveau d'un ecran, de ladite 
fiche (2) . 

2) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon la revendication 1, caracterise par le fait que l'on 

20 affecte a tout ou partie des elements (3, 4) de la base de 
donnees des parametres permettant d'en assurer une selection 
automat ique . 

3) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 
(1) . selon l'une quelconque des revendications precedentes, 

25 caracterise par le fait que l'on associe a une fiche (2) au 
moins un contenant (6, 6a) ainsi qu'au moins un element (3, 4) 
contenu dans un tel contenant (6, 6a) et que l'on assure ou non 
un asservissement en position et/ou en taille du ou des 
elements (3, 4) d'au moins un contenant (6) a un ou plusieurs 

30 autres elements {4, 3) de ce contenant (6) ou d'au moins un 
autre contenant .(6a) _ 

4) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise r par le fait que. l'on associe a au moins une fiche 

35 (2 ; t 2') au moins un contenant (6 ; 6') ainsi qu'au moins un 
element (3, 4 ; 3' # 4') contenu dans un tel contenant (6 ; 6') 
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en taille de. tout ou partie des elements (3, .4) et/ou de tout 
ou partie des contenants (6) d'une fiche (2) par rapport a tout 
ou partie des elements (3' , 4') et/ou tout ou partie des 
contenants (6') d'une autre fiche (2') de la maquette (1). 

5) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 

(1) selon l'une quelconque des revendi cations precedentes , 
caracterise par le fait que 1'on associe a au moins une fiche 

(2) au moins un contenant (6, 6a) ainsi qu' au moins un element 
(3, 4 ; 3a, 4a) contenu aans un tel contenant (6 ; 6a) et que 
l'on assure ou non un as servis semen t du contenu de tout ou 
partie des elements (3, 4) d'au moins un contenant (6) au 
contenu de tout ou partie des autres elements (4, 3 ; 3a, 4a) 
de ce contenant (6) ou d'au moins un autre contenant (6a) . 

6) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendi cat ions 3 a 5, 
caracterise par le fait que l'on autorise la selection de 
1' asservissement , soit du contenu, soit en taille et/ou en 
position, d'au moins un element (3, 4) contenu dans au moins un 
contenant (6) par rapport a au moins un autre element (4, 3) 
et/ou par rapport a au moins un contenant (6) . 

7) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on definit une hierarchie entre 
tout ou partie des elements (3, 4) d'un ou plusieurs contenants 
(6) d'une ou plusieurs fiches (2) et que l'on assure un 
asservissement de hierarchisation de tout ou partie de ces 
elements (3, 4) entre eux en sorte que lorsqu'on agit sur un 
tel element (3, 4) il s'en suit une modification de 1'ordre 
hierarchique des autres elements (4, 3). 

8) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on assure la mise en ligne, par 
l'intermediaire d'un reseau intra et/ou extra-net, et en temps 
reel d'au moins une fiche (2) de la maquette (1) . 

9) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
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et que 1'on assure ou non un asservissement en position et/ou 
en taille de tout ou partie des elements (3, 4) et/ou de tout 
ou partie des contenants (6) d'une fiche (2) par rapport a tout 
ou partie des elements (3', 4') et/ou tout ou partie des 
contenants (6') d'une autre fiche (2') de la maquette (1). 

5) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 

(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on associe a au moins une fiche 

(2) au moins un contenant (6, 6a) ainsi qu'au moins un element 
(3, 4 ; 3a, 4a) contenu dans un tel contenant (6 ; 6a) et que 
l'on assure ou non un asservissement du contenu de tout ou 
partie des elements (3, 4) d'au moins un contenant (6) au 
contenu de tout ou partie des autres elements (4, 3 } 3a, 4a) 
de ce contenant (6) ou d'au moins un autre contenant (6a), 

6) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications 3 a 5, 
caracterise par le fait que l'on autorise la selection de 
1' asservissement, soit du contenu, soit en taille et/ou en 
position, d'au moins un element (3, 4) contenu dans au moins un 
contenant (6) par rapport a au moins un autre element (4, 3) 
et/ou par rapport a au moins un contenant (6). 

7) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on definit une hierarchie entre 
tout ou partie des elements (3, 4) d'un ou plusieurs contenants 
(6) d'une ou plusieurs fiches (2) et que l'on assure un 
asservissement de hierarchisation de tout ou partie de ces 
elements (3, 4) entre eux en sorte que lorsqu'on agit sur un 
tel element (3, 4) il s'en suit une modification de 1'ordre 
hierarchique des autres elements (4,3). 

„ 8) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on assure la mise en ligne, par 
1 ' intermediaire d'un reseau intra et/ou extra-net, et en temps 
reel d'au moins une fiche (2) de .la maquette (1) . 
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ca^acterise par , le fait que 4 l'on assure, la visualisation, pa^r 
1 ' intermediaire de moyens appropries, de toute modification 
et/ou correction apportees- a une fiche (2). 

10) . Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 

(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on assure une memorisation de 
tout ou partie des dif f erents stades de 1' evolution d'une fiche 

(2) . 

11) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que 1'on associe un identifiant au 
moins a tout ou partie des elements (3, 4) de la base de 
donnees et que l'on assure un lien entre les dif f erents 
identifiants de ces elements (3, 4) . 

12) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on assure une memorisation, au 
niveau d'une base de donnees, d'une part, d f au moins un 
identifiant et, d' autre part, de tout ou partie des 
modifications et/ou de 1' historique des modifications apportees 
a une fiche (2) , ceci en association avec un tel identifiant. 

13) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait qu' il consiste en ce que l'on assure la 
mise en place de filtres autorisant ou non un acces a certains 
constituants de la maquette (1) ou a certaines informations 
liees a cette derniere (1) , ceci en fonction de la nature de 
1 ' intervenant . 

14) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que, apres ou pendant la constitution 
d'une maquette (1), le contenu d' au moins une fiche (2) est mis 
sous la forme d'un fichier, apte a etre interprets par un 
logiciel de PAO, et exporte vers ce dernier et* que, lorsqu'une 
modification est apportee audit fichier au travers dudit 
logiciel de PAO, on reporte, de maniere automatique , ladite 
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9) Procede pour la constitution d'une maquette d # edition 
(1) selon l'une quelconque * des ' revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on assure la visualisation, par 
l'intennediaire de moyens appropries, de toute modification 

5 et/ou correction apportees a une fiche (2) . 

10) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on assure une memorisation de 
tout ou partie des differents stades de 1 'evolution d'une fiche 

JO (2). 

11) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on associe un identifiant au 
moins a tout ou partie des elements (3, 4) de la base de 

15 donnees et que l'on assure un lien entre les differents 
identifiants de ces elements (3, 4). 

12) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que l'on assure une memorisation, au 

20 niveau d'une base de donnees, d'une part, d'au moins un 
identifiant et, d' autre part, de tout ou partie des 
modif ications et/ou de l'historique des modifications apportees 
a une fiche (2), ceci en association avec un tel identifiant. 

13) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 
25 (1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait qu'il consiste en ce que l'on assure la 
mise en place de filtres autorisant ou non un acces a certains 
- constituents de la maquette (1) ou a certaines informations 
liees a cette derniere (1), ceci en fonction de la nature de 
30 1 ' intervenant . 

14) Procede pour la constitution d'une maquette d'edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que, apres ou pendant la constitution 
d'une maquette (1), le contenu d'au moins une fiche (2) est mis 

35 sous la forme d'un fichier, apte a etre interprets par un 
logiciel de PAO, et exports vers ce dernier et que, lorsqu'une 
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modification au niveau du contenu de ladite fiche (1) 
correspondant audit f ichier . 

15) Procede pour la constitution d' une^ maquette d' edition 
(1) selon 1'une quelconque des revendications precedentes , 
caracterise par le fait qu' il est gere par un logiciel . 
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modification est apportee audit fichier au travers dudit 
logiciel de PAO, on reporte, de maniere automat ique, ladite 
modification: au niveau du contenu de ladite fiche (1) 
correspondant audit fichier, 

15) Procede pour la constitution d'une maquette d' edition 
(1) selon l'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait qu'il est gere par un logiciel- 
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